MESA QUIRURGICA GENERAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1|Datos Generales

Descripcién: MESA QUIRURGICA GENERAL
Marca:

Modelo:

Origen:

Direccidn web del fabricante:

Cantidad: 3

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

Caracteristicas

N

eCinco (5) Secciones: cabeza, dorso, renal o sentadura y (02) piernas

eSeccion de las piernas bi-partida y desmontable completamente e intercambiables entre si.
*Movimiento de elevacién y descenso (angulacion vertical) de las pierneras.

eMovimiento de angulacién lateral de las pierneras.

eSoporte de piernas ginecoldgico, con altura regulable y dngulo regulable, con sujecién de piernas.

eRevestida con material sintético ABS, pintura epoxica electrostatica o de acero inoxidable.
eSuperficie radio transparente, de fibra de carbono.

elargo de la mesa: 200 cm o mas.

eAncho de la mesa: 55 cm o mas.

eAcolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugia. Los acolchados
deberan acompaniar las secciones de la mesa y deberdn ser removibles y desinfectables. Resistencia
minima: + 250 kg.

eCuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa.

eSistema de freno total eléctrico de la mesa de un solo accionamiento.

eBarandas laterales deslizantes de acero inoxidable, capaces de soportar el esfuerzo de los
accesorios (material sélido, no hueco).

ePanel de control de movimientos en la base del equipo.

eControl remoto de movimientos, aldambrico .

eResistencia minima de: 250 kg.

eElevacion desde 71 cm a 120 cm.

eInclinacién lateral: £ 20° 0 mas.

*Trendelemburg directo e inverso: -30° 6 menor a +30° é mayor

eAngulacidn vertical de la seccién espalda: de -10° 6 menos a +65° 0 mas

eAngulacidn vertical de la seccidn piernas: de -90° a +20° (eléctrica).




eAngulacion horizontal de la seccién de piernas: de 0° a 90°

eAngulacidn vertical de la seccién cabeza: De -45° a +45

eDesplazamiento longitudinal de la tabla de al menos £ 50 cm en total "

eSistema de bateria con recarga automatica al estar conectada a red.

eTension de trabajo 220V.

eLos accesorios deberan ser acolchados con las mismas especificaciones para los colchones.

eSoportes para pies con fijadores laterales, en forma de bota ergondmica y ajustable, que permita la
sujecion firme de los pies (1 par).

eSoportes para muslos (1 par) de altura y angulo regulables.

eSoporte para pantalla a la altura del térax del paciente (01 — una unidad).

eSoporte lateral torax (1 par).

eSoporte lateral cadera (1 par).

eApoya hombros (1 par).

eSoporte para brazos (1 par).

eCinchas inmovilizadoras (5 — cinco unidades).

*Mesa auxiliar para operaciones de brazo (2 — dos unidades).

eSoporte para Rx en toda la extension de la mesa.

*Prolongadores laterales para obesos, para todas las secciones de la mesa.

ePorta sueros (01 — una unidad).

eCarro porta accesorios (1 unidad)
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eCarro porta accesorios (1 unidad)

3|Garantia
Debera contar con garantia de 2 (dos) afios desde la puesta en funcionamiento por averias/defectos
de fabrica.
Sobre averias que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalacién).
Soporte técnico durante el tiempo de duracidn de la garantia.

4|Documentacion

Carta de autorizacion del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante,
en el caso de ser distribuidor autorizado debera contar con la cadena de autorizacién del equipo
biomédico ofertado.




Experiencia comprobada en el ramo de instalacién, implementacidon y mantenimiento de equipos
biomédicos en el pais minima de 5 afios.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisién, instalacidn,
mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.




