MESA DE TRACCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1|Datos Generales

Descripcién: MESA DE TRACCION
Marca:

Modelo:

Origen:

Direccién web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

Caracteristicas

N

*Mesa para tratamiento de pacientes mediante traccién cervical y lumbar. Estructura en acero pintado
al horno.

eLecho 3 planos, 2 de ellos deslizantes con manetas de fijacién.

*Mastil y placa de anclaje regulable.

eElevacién en altura dos versiones: hidraulica o eléctrica en pedal de suelo.

eRodadura con sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa.

eTapizado con resistencia a la abrasidn, transpiracidn, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.

Proteccion antimicrobiana, antibacteriana y antimicético. Ignifugo y lavable. Impermeable.

eCarga de trabajo segura y capacidad de elevacion de 240 kg

Disefio integral de la parte superior enrollable para proporcionar una aplicacidn eficaz de las fuerzas de
tracciéon

*Respaldo asistido por gas ajustable de 0° a +80

eSeccidn de cabeza/pies asistida por gas ajustable de -25° a +75

eLa seccidn de la cabeza incluye orificio de respiracion y tapon

*Rango de alturade 50 cm a 101 cm

eDisefio de ruedas retractiles con pie ajustable para mayor estabilidad en superficies irregulares
ePunto de fijacién para accesorio opcional de traccidn cervical




eCojinetes de precisién hechos a medida en todos los puntos de giro

©220V / 50 Hz, con enchufe tipo schuko.

eTraccion lumbar 0 a 99 Kg ajustable

eLargo/ancho del bastidor de traccion: 1950 mm

eAltura del marco de traccion: 560-610 mm

eAltura mas baja de ajuste al tablero: <670 mm

*Rango de traccidn de la placa de pies: 2200mm

eRecorrido de la placa/ movimientos: 430 mm

*Muleta de rodilla: Elevacién mas baja <900 mm

eRango de traccién: 2200 mm

eAngulo de traccién: Rotacién (arriba y abajo): 260°

eDesplazamiento horizontal del marco del cuerpo: 2180°

eCapacidad: 200 Kg o mas
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Garantia

Debera contar con garantia de 2 (dos) afios desde la puesta en funcionamiento por averias/defectos de fabrica.

Sobre averias que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalacion).

Soporte técnico durante el tiempo de duracidén de la garantia.

H

Documentacion

Carta de autorizacidn del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser
distribuidor autorizado debera contar con la cadena de autorizacion del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalacidn, implementacién y mantenimiento de equipos biomédicos en el
pais minima de 5 afios.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisidn, instalacién, mantenimiento de
equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.




