ROSCOPIO P/LABORATORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1[Datos Generales
Descripcion: MICROSCOPIO IOCULAR
Marca:

Model
Origen:

Cantidad:8
Normas de calidad especificas: CE, FA, M al menos una de ellas
Norma de calidad General: 150 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

Sistema de. normas
h y resistente a la corrosién.
Sistema m
Tubo binocular con dos oculares de gran campo.
Revolver porta-objetivos con sistema de cojinetes a bol
con ajuste macro y micrometrico y pinza

halogena para examenes en campo ci

, tipo Abbe, Filtro azul y

ate.

Facilidad de limpieza, desinfeccion y

Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste e dioptrias £5 en los dos oculares con
de cauch

Objeti ¢ 10x, 40xy 100x (de

Fuente de luz: LED o haloger Correccion o balanceo de luz ffiftro azul).
Condesador tipo Abbe: de 1,25 NA aprox.
Alimentacién ov/501:

Manual de operacion y servicio en espafiol

finoy de limpieza y papel secante).

6 limparas o ampolletas de repuestos como minimo.

Caia de transporte y proteccién.

i técnica.
3|Garantia
‘con garantia de 2 (d puestaen iento p
de fabrica.
Sobre averias que el equipo talacion].

Soporte técnico durante el tiempo de duracion de la garantia

Carta de 6 P dirigidaala en
el caso de ser distribuidor autorizado debera contar con la cadena de autorizacién del equipo
biomédico ofertado.

de equipos.
biomédicos en el pais minima de 5 afios.

Contar con al menos [ 6n, instal:

mantenimiento de eauipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.




