CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Datos Generales

Descripcion: CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO
Marca:

Modelo:

Origen:

[

Direccion web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

Caracteristicas

N

eDesfibrilacion manual

eDesfibrilacién automatica DEA

eCardioversidn sincronizada

eMonitoreo continuo

eTecnologia LCD a color de 7"" o0 mas

eDespliegues en pantalla y panel de control en idioma espafiol

eMemoria para almacenar sucesos

eForma de onda bifasica para la terapia de desfibrilacién

eEnergia seleccionable por pasos, modo bifasico

eCapacidad de autodescarga cuando no se utilice

eCapacidad de cargas en 7 segundos o menos a 200 Joules

eTecla SYNC en el panel frontal

ePaletas tamafio pediatrico/infantil

eMonitorizaciéon de ECG mediante palas de desfibrilacién y electrodos de monitorizacion independiente

eAlarma para frecuencia cardiaca y ritmo que requieren choques o descargas. Las alarmas deberan ser visuales y
sonoras

*Dos trazos de ECG a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones |, II, 111

eAlarma para frecuencia cardiaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberan ser visuales y
sonoras

ePara papel de 50mm con capacidad de imprimir trazo de ECG e informacion relativa a eventos registrados
eBateria interna recargable

eCarga de bateria mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido

*Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga maxima o 90 minutos de monitoreo

eAlimentacidn eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentacion de acuerdo con la norma CEE 7/4 Tipo
F (Schuko)

ePalas externas para pacientes Pediatricos y Neonatales (par)

eCable para ECG de 3 vias (uno)

*Rollo de papel adecuado para el equipo ofertado"




*Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga maxima o 90 minutos de monitoreo

eAlimentacion eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentacién de acuerdo con la norma CEE 7/4 ipo F
(Schukov)

ePalas externas para pacientes Pediatricos y Neonatales (par)

eCable para ECG de 3 vias (uno)

*Rollo de papel adecuado para el equipo ofertado

eGarantia de funcionamiento del equipo de un afio.

Garantia

w

Debera contar con garantia de 2 (dos) afios desde la puesta en funcionamiento por averias/defectos de fabrica.
Sobre averias que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalacién).

Soporte técnico durante el tiempo de duracion de la garantia.

Documentacién

Carta de autorizacidn del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser
distribuidor autorizado debera contar con la cadena de autorizacién del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalacidn, implementacién y mantenimiento de equipos biomédicos en el
pais minima de 5 afos.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provision, instalacién, mantenimiento de
equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.
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