CARTEL VISUAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1|Datos Generales

Descripcién: CARTEL VISUAL - PROYECTOR DE OPTOTIPOS
Marca:

Modelo:

Origen:

Direccién web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

2|Caracteristicas
CARACTERISTICAS GENERALES
Compatible para su colocacion en la columna oftalmoldgica

Velocidad de rotacién: 0.7 segundos o menor

Filtros: rojo / verde o mas

Horizontal: 2 como minimo
Vertical: 4 como minimo

Distancia de proyeccion: de 3 metros a 6 metros (o rango mayor)

Tamafio de proyeccién: 240 mm x 220 mm (+/- 5 mm) a una distancia de 5 metros

lluminaciéon LED

Funcidn de inclinacidn: arriba / abajo; derecha / izquierda

Funcién de apagado automatico luego de 10 minutos sin uso

Control remoto inhalambrico

Peso: 5 Kg o menor

Alimentacidn electrdnica: 240 VAC/ 50 Hz. Cable de alimentacién con toma tipo Schuko

3|Garantia

Debera contar con garantia de 2 (dos) afios desde la puesta en funcionamiento por averias/defectos
de fabrica.

Sobre averias que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalacidn).
Soporte técnico durante el tiempo de duracidn de la garantia. Mantenimiento preventivo anual y
correctivos durante el periodo de garantia




H

Documentacion

Carta de autorizacion del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante,
en el caso de ser distribuidor autorizado deberd contar con la cadena de autorizacién del equipo
biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalacién, implementacién y mantenimiento de equipos
biomédicos en el pais minima de 5 afos.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisién, instalacidn,
mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.




