ESTANTE DE MADERA ABIERTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Datos Generales:

Descripcion:

Marca:

Modelo:

Origen:

Direccion web del fabricante:

Cantidad: 112

Caracteristicas Generales

Armario alto sin puertas. 80x50x160cm.

Cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fendlica y particulas de
granulometria fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melaminico
de baja presidon en ambas fases, resistente a la abrasion, rematado con cinta
de poliestireno con superficie visible texturizada con 0,45 mm de espesor, con
alta resistencia a los impactos.

Tapa en el mismo material, pero con 25 mm de espesor, cinta en poliestireno
de superficie visible texturizada de espesor de 2,0 mm de espesor.

En el interior 4 estantes para armarios, confeccionado en madera aglomerada
con resina fendlica y particulas de granulometria fina, de 18 mm de espesor,
revestido con laminado melaminico de baja presion en ambas fases, resistente
a la abrasidn, rematado con cinta de poliestireno en dos lados y al frente,
superficie visible texturizada con 0,5mm de espesor, con alta resistencia a los
impactos.

Regulacion de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en
las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre si.

Zbcalo para armarios y archivos confeccionado en chapa metalica SAE 1010 /
1020 perfilada tipo “U” 18,5x37mm, con 1,2mm de espesor, con tratamiento
anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa.

Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca M6, con
posibilidad de regulacién de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno
copolimero.

Fijacion al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante. Color blanco.

Normativas

Garantia

Garantia de 2 afios



FTA2P16
Rectángulo


