LAMPARA DE ENDIDURA CON 5 MAGNIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1|Datos Generales

Descripcién: LAMPARA DE ENDIDURA CON 5 MAGNIFICACIONES
Marca:

Modelo:

Origen:

Direccién web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

Caracteristicas

N

eMicroscopio tipo: binocular Galileo estereoscopico

eSelector de ampliacion 5 pasos por rotacidon del tambor Ocular 12.5X

eRelacion de ampliacién (Campo de visidn) 6X (Y phi;33mm), 10X (Y phi;22,5) 16X (Y phi;14mm), 25X (Y
phi;8,8mm) 40X (Y phi;5,5mm)

eAjuste distancia interpupilar 52mm (o menor) ~ 80mm (o mayor)

eAjuste didéptrico +7D ~-7D

*Base

eMovimiento vertical: 30 mm o mayor
eMovimiento longitudinal: 80 mm o mayor
eMovimiento lateral: 110 mm o mayor

*Propiedad de la iluminacion

eVarilla de enfoque, Luz de fijacidn, Rojo LED eAncho
de hendidura 0 ~ 14 mm o mayor, Continua (En14mm hendidura se convierte en un circulo.)

eAltura de hendidura 1~ 14 mm

*Giro de hendidura: 0 - 180 ° (Con 3 paradas en las posiiones 45°, 90° y 135° como minimo)

eFiltro Absorcion de calor, gris, sin rojo, azul cobalto
eLampara de iluminacién 3V 5W LED

eTension de entrada

eFrecuencia de Consumo 110V 50/60 HZ 68VA

eTamafio y peso: G.W, N.W 18Kg, 16Kg

eDimensiones principales 550mm (L)x 430mm(W)x 780mm(H)




eApoya mentdn

*Movimiento vertical: 75 mm o mayor

eLuz de fijacidon con ldmpara adecuada para el equipo
eProveer de 3(tres) ldmparas adicionales de repuesto
eAlimentacion eléctrica: 220 VAC/50 Hz

Garantia

Debera contar con garantia de 2 (dos) afios desde la puesta en funcionamiento por averias/defectos
de fabrica.

Sobre averias que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalacidn).

Soporte técnico durante el tiempo de duracidn de la garantia. Mantenimiento preventivo anual y
correctivo durante el periodo de garantia

Documentacion

Carta de autorizaciéon del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante,
en el caso de ser distribuidor autorizado debera contar con la cadena de autorizacién del equipo
biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalacién, implementacidon y mantenimiento de equipos
biomédicos en el pais minima de 5 afios.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisién, instalacién,
mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.




