CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1|Datos Generales

Descripcién: CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA
Marca:

Modelo:

Origen:

Direccién web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

Caracteristicas
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efemperaturas de funcionamiento: hasta + 80 °C, ajustable en Bhcrementos de 1 °C
*Bandeja extraible: £120 casetes 0 250 moldes de inclusiéon

ePepdsito de parafina: +3.8 |

eHuminacion: Indicadores LED ajustables

*Mddulo de precalentamiento y dispensacion
eEuente de alimentacién: 100-120 V CA, 220-240 V CA, 50/60 Hz
e[lemperatura de funcionamiento ambiental: De +10 °C a +35 °C

*Bupa facil de manejar

eBrefiltros para parafina fundida

eInterruptor de pie para el dispensador de parafina
ePlaca Fria para el Dispensador de Parafina
efemperatura de funcionamiento: -5 °C

*PFinzas (1 x romo, 1 x puntiagudo)

sEuente de alimentacion: 100 V/110-220 V

*@A/220-240V CA, 50/60 Hz

eEspatula de limpieza, negra

e Temperatura de funcionamiento ambiental: De +10 °C a +35.

Garantia
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Debera contar con garantia de 2 (dos) afios desde la puesta en funcionamiento por averias/defectos
de fabrica.

Sobre averias que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalacién).
Soporte técnico durante el tiempo de duracidn de la garantia.

Documentacion
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Carta de autorizacion del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante,
en el caso de ser distribuidor autorizado debera contar con la cadena de autorizacién del equipo
biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalacién, implementacidn y mantenimiento de equipos
biomédicos en el pais minima de 5 afios.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisidn, instalacién,
mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.




