VIDEOLARINGOSCOPIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1|Datos Generales

Descripcién: VIDEOLARINGOSCOPIO
Marca:

Modelo:

Origen:

Direccidn web del fabricante:

Cantidad: 16

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACION

Caracteristicas

N

ePantalla de aproximadamente 3.5 pulgadas tactil con una resolucion de 640x960 pixeles o mejor.

o[BI dispositivo debe funcionar durante al menos 4 horas si se utiliza una bateria completamente cargada
completamente nueva.

eBateria incorporada al equipo recargable a través de entrada USB

efiempo de carga de la bateria de 4hs como minimo.

eBuente de luz tipo LED con brillo ajustable para diferentes entornos de uso.

*Bon ajuste automatico del balance de blancos, alta resolucidn, imagen clara, brillo de pantalla ajustable
eProfundidad de campo de 10-80mm o mejor

*@Angulo de rotacion de la pantalla de visualizacion 140° +/-10° en el eje vertical y 270° +/- 10° en el eje
horizontal o mejor.

eBesolucion espacial no menor a 6.5lp/mm

*Angulo de campo no menor que 60°




*Angulo de visién 0° +- 10°

*Nivel de prueba anti-agua IP66

eBhtensidad de iluminacién no menor a 600Ix

eFuente de luz, temperatura de color no menor de 5000k

*Registro de foto en formato JPEG, con posibilidad de grabar hasta 10,000 fotos
e@rabacion de video en formato MPEG-4, con posibilidad de grabar hasta 2 horas de video
eAlmacenamiento de datos 5GB o mayor.

sBuerto de datos HDMI, USB

eAdaptador de corriente: Entrada de voltaje 220 V, 50Hz, salida de voltaje 5V, 2A
e@Accesorios requeridos:

eBargador de baterias

ePalas curvas tamano 1, 2, 3 y 4, desechables (10 unidades de cada uno)
*Maletin para el almacenamiento de todos los accesorios del video laringoscopio
eBable HDMI y USB para el traslado de datos

w

Garantia

Debera contar con garantia de 2 (dos) afios desde la puesta en funcionamiento por averias/defectos
de fabrica.

Sobre averias que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalacidn).

Soporte técnico durante el tiempo de duracidn de la garantia.
Declaracion Jurada donde se garantice la provision de repuestos y accesorios por lo menos 3 afios después de
la adquisicion del equipo, emitida por el fabricante o el proveedor.
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Documentacion

Carta de autorizacion del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante,
en el caso de ser distribuidor autorizado deberd contar con la cadena de autorizacién del equipo
biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalacion, implementaciéon y mantenimiento de equipos
biomédicos en el pais minima de 5 afos.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisién, instalacion,
mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector publico o privado.




