
1 Datos Generales

Descripción: Equipo para el tratamiento de la ictericia neonatal

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 13

Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia:

2 Características Generales

Equipo deberá ser fototerapia de LEDs, de alta potencia y luz fría, para el tratamiento de la ictericia neonatal.

Cabezal con 600 LEDs como mínimo, asegurando intensidad superior a 40 μW/cm²/nm, dentro de una longitud

de onda comprendida entre 450 y 470 nm y area de Superficie Efectiva de al menos 40 x 21 cm. 

Vida útil mayor a las 10.000 hs. asegurando una intensidad mayor a los 40 μW/cm²/nm.

Dimensiones: 

Altura regulable de 113 cm (min) - 155 cm (max), profundidad de 72 cm y ancho de 46.5 cm.

El ángulo de tratamiento deberá abarca 180º

Peso: 20 Kg aproximadamente

Potencia: 90 VA

Alimentación: 100-240 V~, 50-60 Hz

Nivel de ruido <60 dBA

Con sistema que combine LEDs azules y blancos, con interruptores separados. 

Luz Blanca de LED que permita verificar el color verdadero de la piel del bebé.

Deberá poseer display interconstruidos con contador de horas de tratamiento (reseteable por el usuario) y

contador de horas total (vida útil lámparas) e indicador de fallas en panel de control.

Sistema regulador electrónico que permita reajustar la intensidad entregada por el equipo. 

OTRAS ESPECIFICACIONES:

EQUIPO PARA LUMINOTERAPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Deberá incluir dos cobertores lumínicos: dispositivos de tela lavables y reusables que cubren una incubadora o

cuna y que permite concentrar aún mas luz en el área de tratamiento sin ser percibida por las personas a su

alrededor.

Deberá permitir utilizarse con Incubadoras de Terapia Intensiva, Cunas Térmicas Neonatales o Cunas de todo

tipo. 

Ajuste manual del cabezal de iluminación a distintas alturas y ángulos. 

Equipo montado sobre una estructura muy robusta y construida totalmente con materiales atóxicos. 

Base rodante con 4 ruedas, 2 con freno.

Deberá ser un dispositivo muy silencioso y poseer extractores de calor para asegurar la vida útil de los LEDs.

Por lo menos 10 lamparas LED de repuesto

• Garantízar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo. 

• Manual de operación y un manual de servicio técnico en español o ingles, con certificado de inspección y 

calibración, acorde a normas internacionales.

• La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo 

recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento 

preventivo deberá ser substituido por uno nuevo sin costo para la convocante.

• Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de 

fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes

Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos 

durante el período de garantía 

Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de 

ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos 

en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, 

mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
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