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Datos Generales:

Descripcion:

Marca:

Modelo:

Origen:

Direccién web del fabricante:

Cantidad: 3

2|Caracteristicas Generales

Silla giratoria respaldo alto tapizada en cuero natural.

Tapizado confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado
de 15mm. de espesor, con sistema de unidn del respaldo con el asiento a través de una ldamina de acero
estructural 5/16”x3” con tratamiento anticorrosivo por fosfatizacion y pintura epoxi de color negro.

Respaldo alto y con apoyo de cabeza integrado, revestido con espuma anatdmica de poliuretano de 45mm. de
espesor, con densidad D40 y terminacién frontal en cuero natural y posterior en cuero ecolégico.

El asiento con el borde frontal ligeramente curvado, revestido con espuma anatémica de poliuretano de 45mm.
de espesor, con densidad D40 y terminacion frontal en cuero natural y posterior en cuero ecoldgico.

Mecanismo de reclinacién excéntrico con sistema sincronizado en la relacién 2:1 compuesto por cuerpo en
aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo por fosfatizacidn y pintura epoxi de color negro.

Sistema de reclinacién con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco

(05) posiciones y sistema de liberacion del mecanismo tipo anti-panico.

Regulacion de presidn del resorte del sistema de reclinacion a través de una manija, regulacién de la altura
neumatica del asiento y palanca individual para la regulacidn y la fijacidn de la inclinacién del respaldo inyectada
en polipropileno, siendo un 100% reciclable.

Columna a gas con tubo central en acero SAE 1020 @ 50x1,5mm., encaje cénico de precisién tipo “cono Morse”
(dngulo de 1226°16”) entre las astas, con accionador neumatico central de regulacién de altura clase 3 (minimo).

Base giratoria inyectada en aluminio ADC-12 con cinco (05) astas equidistantes a 722 y radio de 355mm. y
terminacion pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estaticas sobre el
asiento.

Conjunto de ruedas de doble giro con 65mm. de didmetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o
ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de
acero.

Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulacién de la altura, confeccionados
en aluminio inyectado con terminacion pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinacidn asiento /
respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano.

Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos.
3|Normativas

4|Garantia
Garantia: 5 afios







