ftem 2. Computadora de Escritorio

2.2 Intermedia

Descripcion Especificar
Marca Indicar
Fabricante Indicar
Modelo y/o Numero de Indicar
Parte

Origen / Procedencia Indicar

Cantidad

120 (ciento veinte)

Caracteristicas

Minimo Exigido

Chasis Torre, Media torre, Minitorre, Micro torre o Small Form Factor (SFF)
BIOS del Sistema Debe ser actualizable desde la web del fabricante
Procesador 6 (seis) nucleos fisicos como minimo (en el caso de que se ofrezcan

procesadores que informen nucleos tipo Eficiencia "E-Core" y per-
formance "P-Core", este requisito minimo debe ser cumplido con
nucleos del tipo performance "P-Core"). La velocidad con frecuen-
cia Turbo debera alcanzar 4.0 Ghz como minimo.

Memoria Cache. 12 MB minimo.

Soporte de Virtualizacion de Hardware

Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador ten-
dra hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la ultima
generacion lanzada oficialmente. Esta condicién debe ser verifica-
ble a través del sitio web oficial del fabricante de los procesadores

Puertos / Ranuras

1 (un) puerto USB Tipo C 3.2 Gen 1. o superior como minimo.

2 (dos) puertos USB Tipo A 3.2 Gen 1 o superior como minimo.

Un puerto HDMI (compatible con el monitor ofertado)

Memoria RAM

Deberéa contar con 16 GB como minimo.

Tipo DDR4 3200 MHz como minimo.

Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacio para futuras
expansiones.

Almacenamiento

Disco Duro de 512 GB SSD como minimo. Factor de forma M.2. In-
terfaz NVMe.

Interfaz de Sonido

Puerto Jack 3.5mm compatible con parlantes, auriculares y micré-
fonos

Parlantes integrados e Internos

Tarjeta de video

Encapsulada al procesador.

Debera soportar la resolucion 1920 x 1080 en 60Hz o superior.

Monitores

Pantalla Plana con entrada tipo HDMI, de la misma marca que el
Gabinete.

Fuente de alimentacién interna con entrada dinamica (100-240V /
50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50
Hz).

Resolucion 1920 x 1080 en 60 Hz o superior.




Tipo LED no menor a 21,5” y no superior a 23”.

Relacion de aspecto 16:9.

Teclado

La marca debera ser igual al Gabinete y Monitor.

Tipo QWERTY en espanol.

Debera ser del mismo color que el gabinete y monitor.

No se aceptaran adaptadores ni teclados Inalambricos.

Mouse / Ratén

La marca debera ser igual al Gabinete y Monitor.

Debera ser 6ptico con Scroll integrado.

Debera poseer minimo 2 botones.

Debera ser del mismo color que el gabinete y monitor

No se aceptaran adaptadores ni mouse inalambricos.

Conexién de red

Tarjeta de Red 10/100/1000 full duplex

Tarjeta de red inaldmbrica 802.11ax o superior.

Fuente de Alimentacion

Fuente de alimentacién con entrada dindmica (100-240 V / 50-60
Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VAC / 50 Hz). La
fuente deberd soportar la carga de todos los componentes del
equipo.

Seguridad Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeino
de aceroy llaves.
Integridad de la Plataforma TPM 2.0 o superior.

Licencias Licencia de Windows 11 Pro o superior, version OEM.

Debera estar pre-instalado y configurado con todas las actualizacio-
nesy activaciones necesarias directas para su puesta en produc-
cion.

Debera estar disponible en idioma espafol, con la dltima actualiza-
cion del sistema operativo al momento de la compra

Instaladores

Elinstalador original del Sistema Operativo, asi como todos los con-
troladores del equipo (como los de red, video y sonido), deben ser
accesibles desde un pendrive o la pagina web del fabricante, que
permita la recuperacion completa de la instalacién y restauracion al
estado de fabrica.

Garantia (escrita)

Minimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atencion de Hardware,
Mano de Obray Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la
oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si
la reparacion implica la indisponibilidad del equipo por mas de 5
dias, el proveedor debera comunicar por escrito el motivo de la de-
moray proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor ca-
racteristica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer
operativamente el equipo en reparacion sin costo para la institu-
cion.

Respaldo Técnico

Para garantizar a la institucion, la garantia, asi como la asistencia
técnica especializada, sera un requisito indispensable que la garan-
tia pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del pais. El ofe-
rente deberd indicar cuales son los CAS que existen en el pais. La
gestion de la ejecucion de la garantia, debera poder ser hecha, di-
rectamente a través de cualquiera de los CAS del pais, o en su de-
fecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del
Oferente que resulte adjudicado, la gestion de dicha ejecucién.

Certificacion ISO 9001 vigente vinculada a "Disefo y Desarrollo"”




Certificaciony documenta-
cionesrequeridas

Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en
la web de Microsoft)

Debe contar con certificacidon en eficiencia en el consumo energé-
tico del equipo en su conjunto (Energy Star o ErP lot 3 o similar).

Certificacion tipo ISO 14001 vigente.

Debera contar con certificacién EPEAT Silver comprobable desde el
sitio web del mismo.

Carta de Distribucion del representante o distribuidor oficial en el
pais.

Carta de Autorizacion del Fabricante

Catalogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.

Componentes del equipoy
numeros de parte

Debera ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor,
procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacena-
miento, teclado, mouse con sus respectivos nimeros de parte origi-
nal del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catalogo on-
line del fabricante.




